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 ⼀般情報

  メンテナンス・安全注意事項

  損害賠償請求権

ヒーターの運転が禁じられている場所と状況:

ヒーターでは次を必ず守ってください:

ヒーターでの禁⽌事項:

ヒーターでは次を必ず守ってください:

取付要領書ならびにそこに含まれている注意事項を無視すると、Valeo側の賠償責

任が免除されることになります。同じことが、不適切な修理または純正スペアパー

ツを使⽤せずに⾏われた修理にも当てはまります。その結果として、ヒーターの

ECE型式認定が、つまり⼀般的な運転許可が失効することになります。

損害賠償請求権を⾏使するには、メンテナンス指⽰および安全注意事項が遵守され
たことを申請者が証明する必要があります。

n 給油所および給油設備。

n ヒーターまたはその排気ガス出⼝が、可燃性蒸気や粉塵が発⽣し得る場所にあ
る場合 (燃料・合成樹脂・⽯炭・⽊粉・穀物の保管庫や類似設備の近くなど)。

警告！
⽕災、爆発、

中毒および窒息の危険！

注意:
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  プリセットタイマー

 ヒーターの操作

ウォーターヒーターは装備に応じて、スイッチまたはプリセットタイマーで運転開
始することができます。

ヒーターをオンにする前に、⾞両ヒーターを「暖房」にセットする必要があります。

  ⼀般事項

  操作

  メニュー選択

  操作部をオンにする

4 確認ボタン

2 選択ボタン 上

10 ヒーターオン状態

13 曜⽇

9 設定

12 時刻

3 即暖房ボタン

5 選択ボタン 下

7 有効なプリセット時間
6 プリセット時間

11 エラーメッセージ

1 メニューボタン

8 スイッチオン時間

6 7 8 9 10

13

12

11 5 4

3 2

1

AM PM

プリセットタイマーでは、暖房開始時点

を最⼤7⽇分事前設定することができま

す。7つのメモリースペースが利⽤可能

です。それぞれで1つのプリセット時間

のみ有効にできます。

プリセット時間の有効化は、その⽇とそ

の次の⽇に限り可能です。⽇曜⽇と⽉曜

⽇の有効化は既に⾦曜⽇に、⽉曜⽇の有

効化は既に⼟曜⽇に⾏うことができます。

点⽕をオンにすると、ディスプレイに現

在の時刻と曜⽇が表⽰されます。

どの選択も値の設定も選択ボタン    

と    で⾏い、ボタン    で確認します。

ボタン    でメニューに移動するには、

暖房機能がオフになっている必要があり

ます。

注意事項: ボタン    で、どのメニュー項

⽬からも標準表⽰に戻ることができます 

(保存されていない設定は失われます)。

ボタン    でメニューバー (6 - 9) を呼

び出します。ボタン    と    で項⽬/     

「有効なプリセット時間」(7)      / 

または    を選択して、ボタン    で確認

します。

- プリセット時間が有効な場合は⾃動的

にオンになります。

- 点⽕をオンにします。

- 点⽕がオフの場合は、ボタン    (即暖

房) を押します。または

 操作部をオフにする

- プリセットタイマーは残り動作時間ま

たはプログラミングしたスイッチオン

時間の経過後にオフになります。

- 点⽕をオフにします (プリセットタイ

マーはスリープ状態に移⾏します)

  残り動作時間の設定

残り動作時間とは、ヒーター動作中に点

⽕がオフにされた後に、ヒーターが動作

し続ける時間のことを指します。ディス

プレイに表⽰される事前設定時間は、ボ

タン    と    で変更することができます。

変更を    で確認します。残り動作時間

の確認が10秒以内に⾏われないと、

ヒーターはオフになります。

  プリセット時間の有効化

メニューで「有効なプリセット時間」

(7) を選択します。ボタン    と    でプ

リセット時間が保存されているメモリー

スペースを選択して、    で確認します。

 即暖房

点⽕オフの状態でボタン     を押すと、

プログラミングしたスイッチオン時間の

標準値がディスプレイに表⽰されます。

ボタン    と     でスイッチオン時間を設

定して、    で確認することができます。

ディスプレイに      が表⽰され、プログ

ラミングしたスイッチオン時間にわたっ

てヒーターが動作します。

点⽕オンの状態で連続運転を⾏うには、

ボタン     を押します。     がディスプ

レイで点滅し、ヒーターから正常な

フィードバックがあると常時点灯します。

 リモートコントローラー

即暖房ボタンの機能に相当します。

  時刻/曜⽇の設定

メニューで    を選択します。ボタン    

と    で12時間または24時間モードを選

択して、    で確認します。ボタン    と

    で曜⽇、時間と分をそれぞれ選択し

て、    で確認します。

注意事項: 12時間モードの場合は、分の

設定後に更にAMまたはPMを選択ボタン

で選択して、    で確認します。

  スイッチオン時間のプログラミング

メニューで    を選択すると、スイッチ

オン時間が点滅します。ボタン    と    

でスイッチオン時間を設定して、    で

確認します。

  暖房開始時点のプログラミング

メニューで    を選択すると、メモリー

スペース表⽰         が点滅します。ボタ

ン    と    でメモリースペースを選択し

て、    で確認します。ボタン    と    で

  ヒーターエラーの読み出し

ヒーターでエラーが発⽣すると、アイコ

ン    が点滅します。エラーコードイン

ジケーターを表⽰させるには、ボタン

    と    を同時に押します。

  プリセット時間の無効化

メニューで「有効なプリセット時間」

(7) を選択します。ボタン    または    

をこのアイコン    が表⽰されるまで繰

り返し押して、    で確認します。
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 故障  点滅コード 

 0 割当なし

 2 燃焼動作中に燃焼中断、再始動できなかった

 5 割当なし

 7 ソレノイドバルブの故障

 ⻑

  パル エラー説明

 スの数

 1 始動が安全時間内に⾏われなかった

 3 低電圧 / 過電圧

 4 準備運転またはクーリング中に燃焼検出

 6 温度センサー / 過熱防⽌装置の故障

 9 ウォーターポンプの故障

 10 過熱防⽌装置が作動した

 12 ヒーターロックアウト - ロック解除が必要

 13 割当なし

 14 割当なし

 15 回転数信号に異常あり

 8 燃焼空気モーター / 制御装置の故障

 11 点⽕装置の故障

取扱・メンテナンス説明書 160/230/300/350



 故障  点滅コード 

 0 割当なし

 2 燃焼動作中に燃焼中断、再始動できなかった

 5 割当なし

 7 ソレノイドバルブの故障

 ⻑

  パル エラー説明

 スの数

 1 始動が安全時間内に⾏われなかった

 3 低電圧 / 過電圧

 4 準備運転またはクーリング中に燃焼検出

 6 温度センサー / 過熱防⽌装置の故障

 9 ウォーターポンプの故障

 10 過熱防⽌装置が作動した

 12 ヒーターロックアウト - ロック解除が必要

 13 割当なし

 14 割当なし

 15 回転数信号に異常あり

 8 燃焼空気モーター / 制御装置の故障

 11 点⽕装置の故障

取扱・メンテナンス説明書 160/230/300/350



Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GmbH

Friedrichshafener Str. 7 - 82205 Gilching - Germany

Tel. +49 8105 7721-0
Fax +49 8105 7721-889
www.valeo-thermalbus.com - service-valeobus@valeo.com
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